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ОПИСАНИЕ 
Быстродействующее средство для удаления наклеек, остатков клея от скотча и других 
липких лент. Эффективно на любых поверхностях: стеклянных, металлических, 
пластиковых, керамических, в том числе на окрашенных. Не вызывает коррозию. 
Подходит для наружных и внутренних работ. Может использоваться как для автомобиля, 
так и в быту. 
 

СВОЙСТВА  
Быстро проникает под наклейку 
Размягчает и растворяет клей  
Хорошо держится на вертикальных поверхностях 
Не оставляет следов и не повреждает поверхности 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Внешний вид                       : аэрозоль бесцветный, прозрачный 
Растворимость                    : частично растворим в воде 
Показатель рН                     : неприменимо 
Плотность при 20°С            : 0,770 кг\м³ 
 

НАЗНАЧЕНИЕ   
Для удаления наклеек, остатков клея от скотча и других липких лент. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Энергично встряхните баллон перед использованием. 
Состав наносится на предварительно очищенную от рыхлой грязи поверхность при 
температуре окружающей среды +(10-25)°С. 
Удерживая баллон в вертикальном положении, нанесите средство на обрабатываемую 
поверхность с расстояния 15-20 см. При обработке больших по площади поверхностей 
периодически встряхивайте баллон. 
Для удаления наклейки нанесите средство на ее верхнюю часть и края, оставьте на 2-3 
минуты. Затем подцепите край наклейки и, медленно приподнимая ее, распыляйте 
состав под наклейку.  
Для удаления толстого слоя клея от наклеек необходимо нанести средство на 
обрабатываемое место и через 2-3 минуты удалить клей пластиковым или резиновым 
шпателем. 
При необходимости повторите обработку. 
По окончании работ излишки средства удалите чистой салфеткой. 
 

Рекомендации: 
Перед обработкой поверхности рекомендуется опробовать действие состава и стойкость 
к нему обрабатываемой поверхности на небольшом малозаметном участке 
 
 

ФАСОВКА  

Аэрозоль 150 мл                                                    арт. 14342N 


