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ОПИСАНИЕ  Паста с минеральными и синтетическими компонентами, облегчает монтаж и 

демонтаж тормозов. При нанесении на нерабочие поверхности тормозных 

колодок, паста устраняет шумы работы тормозов. Наносится на направляющие 

тормозных суппортов и любые поверхности трения, кроме рабочих поверхностей 

тормозных колодок 

 

СВОЙСТВА - отличная адгезионная способность 
- легкое нанесение 
- замечательное качество скольжения, сокращенная частота обслуживания 
- свободно от металлических мыл и жирных кислот, таким образом не вызывает 
коррозию 
- минимальный коэффициент трения 
- устойчива к высоким температурам 
- устраняет скрипы 
- Подходит для систем с ABS 
- устойчива к антигололедным реагентам и брызгам 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Форма: 
Основа:  
 
Цвет:  
Температура применения:  
 

мазеобразная 
смесь минерального и синтетического 
материалов  
золотой 
от – 35°С до + 1000°С. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ Специально для монтажа, ремонта и обслуживания тормозных механизмов 

ПРИМЕНЕНИЕ  

 

 

 

 

Перед нанесением очистить поверхности. При необходимости обезжирить. После 
испарения растворителей смазать поверхности пастой. Не наносить на рабочие 
поверхности тормозных колодок и дисков! 
 
 

Срок  годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке. 
 
 
 

ФАСОВКА 5 мл. Арт. 16742N 
 

 


