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 ОПИСАНИЕ 

Преобразует ржавчину в фосфаты железа. Представляет собой раствор ортофосфорной кислоты, 

комплексообразователей, ингибиторов коррозии в воде. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

№ Наименование показателей Норма по НТД 

1 Внешний вид 
Прозрачная жидкость от светло-коричневого до 

темно-коричневого цвета 

2 Плотность при 20°С, г/см
3 
 1,170 – 1,200 

3 
Массовая доля фосфатов (РО4) в пересчете 
на свободную ортофосфорную кислоту, г/дм

3
  

не менее 340 

4 Преобразующая способность, баллы  не менее 90 

 

НАЗНАЧЕНИЕ   

Предназначен для защиты металлоконструкций от коррозии. 

ПРИМЕНЕНИЕ  

Очистить поверхность от рыхлой ржавчины и прочих загрязнений. Тщательно взболтать флакон. 

Нанести средство на поражённую ржавчиной поверхность, желательно втереть его. Для этого 

воспользоваться жёсткой кистью или щёткой. Дать средству подействовать. Обработанная поверхность 

должна приобрести тёмно-коричневый или тёмно-серый цвет. Тщательно промыть поверхность чистой 

водой и высушить. Во избежание возобновления коррозионных процессов загрунтовать и покрасить в 

соответствие с инструкцией используемых ЛКМ. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Осторожно едкое. 
Использовать только по назначению! Держать в плотно закрытой упаковке. 
Беречь от детей и животных! 
Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении! 
Не допускать попадания на кожу, в глаза и внутрь, не вдыхать! 
Использовать средства защиты органов зрения и кожи (защитные очки, перчатки)!  
При недостаточной вентиляции использовать респиратор. 
После работы тщательно вымыть руки! При использовании продукции не курить, не пить, не принимать 
пищу! 
При попадании в глаза вызывает раздражение, на кожу - слабое раздражение. Может вызывать 
раздражение верхних дыхательных путей. 
При попадании в глаза и на кожу: тщательно промыть большим количеством воды! 
При вдыхании: свежий воздух, покой! 
Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии! 
Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С 

Хранить в сухом вентилируемом месте при температуре от -20 °С до +50 °С 

Хранить в недоступном для детей и посторонних месте, отдельно от продуктов питания и средств 

личной гигиены, срок годности 36 месяцев. 

 

ФАСОВКА                         триггер 500 мл,                       артикул № 18185N 

 


