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ОПИСАНИЕ Универсальный препарат для применения в мастерской, дома, для хобби и в 

промышленности. Обеспечивает легкий ход металлических деталей. Благодаря 

отличным проникающим свойствам, смазывает даже труднодоступные детали. 

Проникает сквозь грязь и ржавчину. Помогает отвернуть заржавевшие болты и 

гайки, помогает удалять наклейки. Растворяет грязь, масляные и жирные пятна, 

смолу и клей. Защищает от коррозии и окисления. Улучшает электропроводимость, 

предотвращает утечки тока. При распылении не переворачивать головкой вниз! Не 

содержит озоноразрушающих веществ. 
 

СВОЙСТВА - обеспечивает лёгкий ход металлических деталей 
 - смазывает даже труднодоступные детали, благодаря отличным  проникающим 

свойствам 
 - проникает сквозь грязь и ржавчину 
 - помогает отвернуть заржавевшие болты и гайки 
 - помогает удалять наклейки 
 - растворяет грязь, масляные и жирные пятна, смолу и клей 
 - защищает от коррозии и окисления 
 - улучшает электропроводимость, предотвращает утечки тока 
 - не содержит озоноразрушающих веществ 
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  Внешний вид : жидкость светлокоричневого цвета 
 Способ нанесения : распыление 
 Плотность при 20 

о
С : 0,807 г/см

3 
 

 Избыточное давление  
 в упаковке при 20 

о
С : 0,48 МПа 

 Массовая доля пропелента : 30 %  
 Степень выхода содержимого  
 аэрозольной упаковки : 95 % 
 

НАЗНАЧЕНИЕ Универсальный смазочный материал с высокой проникающей способностью. 

Смазывает и растворяет ржавчину, помогает восстанавливать подвижность 

шарниров, петель и т.п. Может применятся как в условиях производства, так и в 

быту.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ Перед применением рекомендуется встряхнуть баллон. 

 При распылении не переворачивать головкой вниз. 

 

При применении на лакокрасочном покрытии и резинотехнических изделиях 

необходимо предварительно проверить совместимость на незаметном участке. 

 

ФАСОВКА 400 мл. арт. 16237N 

 150 мл. арт. 16235N 

 50   мл. Арт. 16236N 
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