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ОПИСАНИЕ  Средство для борьбы с неприятным запахом в салоне. Вызванным наличием 

бактерий и грибков в системе кондиционирования. Обеззараживает систему 

кондиционер. Применяется  без демонтажа салонного фильтра. Оставляет 

приятный аромат в салоне.  

СВОЙСТВА - устраняет неприятный запах 
 - уничтожает грибки и бактерии 
 - повышает комфортность поездки 
 - простое и эффективное применение  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   

 Форм фактор : аэрозоль 

 Внешний вид : бесцветная прозрачная жидкость 

 Состав : изопропиловый спирт > 30%, 

  : антибактериальные компоненты < 5%, 

  : ПАВ < 5% 

  : натуральные эфирные масла <5% 

 Запах : характерный 

 Растворимость в воде : растворим 

  

 

НАЗНАЧЕНИЕ Для быстрой очистки, обеззараживания и дезодорирования кондиционера и 

 салона автомобилей. Как индивидуально, так и в сервисных условиях.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ  

 Завести двигатель. Закрыть все двери и окна автомобиля. Включить обогрев на 5-

10 минут. Открыть все вентиляционные дефлекторы. Перевести систему в режим 

рециркуляции. Установить минимальную температуру, либо температуру 

приблизительно равную температуре окружающего воздуха, на автомобилях с 

климат контролем. Не включать кондиционер. Хорошо встряхнуть баллон, 

установить его в круглое отверстие коробки под наклоном. Поставить на пол в 

районе воздухозаборника (для уточнения места его расположения см. инструкцию 

на автомобиль) и направить распылительной головкой в отверстие. Нажать на 

клапан до щелчка, начнется распыление. Выйти из автомобиля и закрыть дверь. По 

окончании распыления не открывать двери в течение 10 минут. После очистки 

необходимо дать системе поработать в режиме обогрева еще около 5 минут. После 

обработки проветрить салон в течение 5-10 минут. Не находиться в салоне 

автомобиля во время обработки 

ФАСОВКА 150 мл. арт. 18496 N 


